
 

CLEAN ED ACID PLUS  
Savas oldat elektrodialízises berendezésekhez  
   
Összetétel : 
A Clean ED Acid Plus kén alapú termék.  
Az 1%-os Clean ED Acid Plus oldat pH értéke körülbelül 1.  
 
Jellemzők:  
A Clean ED Acid Plus erőteljes, folyékony, áttetsző és színtelen oldószer.  
   
Alkalmazás : 
A Clean ED Acid Plus az elektrodialízises berendezésekben kettős funkciót tölt 
be. 
Savas elemként használják a sóoldatban a reaktorok belsejében, amelyek a 
szeparációs folyamatot végzik. 
A Clean ED Acid Plus második funkciója az, hogy gyorsan eltávolítja és lebontja 
az ásványi elemeket. Tehát pont azon ion szeparációs elemek savas mosására 
fejlesztették ki, amelyeket a bor elektrodialízissel végezett borkő-stabilizációs 
folyamataiban használnak.  
   
Adagolás és használati mód:  
A tiszta termék erőteljesen korrodáló hatású.  
Használat során a  Clean ED Acid Plus terméket kell mindig a vizes sós 
oldathoz adni és soha nem fordítva.  
A sóoldatot minden egyes berendezés automatikuson hozza létre.  
A Clean ED Acid Plus használati módjai és a koncentrációk a membránok 
savas mosási ciklusaiban eltérnek a berendezés típusának függvényében:  

- a félautomata berendezésekben, amikor félig feltöltötte a tartályt hideg, 
ozmózisnak alávetett vizes sós oldattal, addig kell adagolni a Clean ED 
Acid Plus terméket, míg a vezetőképesség értéke eléri a  25 mS/cm-t, 
mint ahogy azt a berendezés használati útmutatójában előírják;  

- ezek az eljárások azonban automatikusan mennek végbe az automata 
berendezésekben. 

Kiszerelés : 
50 kg-os műanyag kanna 
 
Veszély : 
A terméket eredeti csomagolásában tárolja, és ügyeljen arra, hogy a tárolási 
hőmérséklet ne haladja meg az  50°C-ot.  
A termék besorolása: “C” KORRODÁLÓ.  
   
Korróziós hatás:  
A Clean ED Acid Plus korróziós hatást fejt ki a vas, könnyűfém ötvözetek, 
alumínium, cink és réz esetében.  


